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一、公司总经理致辞
2019年我公司在各级政府和上级主管部门的监督指导和支持下，始终坚持绿色发展的理念，坚持以人为本、全面、 协调、可持续的发展观，坚持“经济效益与生态保护并重” 的方针，在保持企业生产形势稳定的同时，环境保护工作也保持了良好的态势，实现了企业经营与环境保护的良性发展。
在过去的一年里，我们进一步完善公司各项环境管理制度，通过组织多种形式的宣传教育培训活动，不断提升强化全体员工保护环境的社会责任感和使命感。
依据国家环保部《企业环境报告书编制导则》（HJ617-2011）的相关要求，我公司组织编制了《皖能合肥发电有限公司2019年环境报告书》，我们希望通过 2019年度本公司的环境报告，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达给公众，以实现企业与社会之间的环境信息交流，进一步履行社会责任和义务，并诚恳接受社会、公众和各级环境管理部门的监督指导。

二、企业概况及编制说明
㈠ 企业概况
	企业名称：皖能合肥发电有限公司       
所属行业：火力发电      
法人代表：陶国军
联系人：杨之胜　
地址及邮政编码：230041
电话及传真：0551-62232146（电话）；0551-65553757（传真） 
年末职工总数：882人
投产日期：2009年1月
主要产品、生产能力（实际）及工艺：电力2×630MW、供热能力330T/H+440T/H
关键设备：
——锅炉为1914t/h超变压运行燃煤直流炉、单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢架悬吊结构
——汽轮机为额定功率600MW、超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、抽凝式
——发电机为额定功率630MW、水氢氢冷却，三相交流隐极式同步发电机。



皖能合肥发电有限公司前身合肥发电厂，始建于20世纪60年代，原有燃煤小机组为响应国家“上大压小、节能减排”政策，已全部关停拆除，同时按照国家的最新产业政策扩建了高容量、高参数、低能耗、低排放的#5、#6发电机组。
#5、#6发电机组总装机容量为1260MW。其中#5机组于2004年12月获原国家环保总局的环评批复，2007年5月通过国家发改委项目核准， 2009年1月机组投产发电。2009年8月通过国家环保部环保验收。＃6机组于2010年9月获国家环保部环评批复，2011年11月通过国家发改委项目核准，2013年6月机组投产发电，2015年5月通过省环保厅环保验收。
#5、6机组的建设得到了省、市政府的大力支持，作为安徽省“861”行动计划和合肥市“121”项目、“1346”行动计划重点项目。其建设投产有力保障了地区用电安全以及合肥市供热需求。
公司不断加大科技创新力度，深入推进节能减排工作。根据国家三部委联合下发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》，在集团公司支持下，于2015-2016年分别完成了#5、#6机组超低排放改造项目，成为安徽省首家600MW级机组全部完成超低排放改造的发电企业。
5号、6号机组超低排放改造工程分别于2015年9月份和2016年4月份开工建设，公司成立了超低排放项目管理小组，对工程安全、质量、进度等进行了全过程管控，2015年11月和2016年6月，5号、6号机组超低排放改造工程分别投产，项目总投资达到1.2亿元。
超低排放改造项目完成后，市环境监测站分别进行了现场监测，5号、6号机组的排放指标均远低于超低排放限值要求，即二氧化硫排放浓度≤35mg/m3，氮氧化物排放浓度≤50mg/m3，烟尘排放浓度≤10mg/m3，两台机组均顺利通过了合肥市环保局验收。
2018至2019年，公司加大实施废水治理工作，完成了多项废水改造项目，其中重点工程废水综合治理项目，总投资710万元，经过前期可研、设计、招标和施工，项目于2019年5月投产，全面提升了废水排放标准。
2019年6月，公司脱硫项目部经过前期准备，石灰石封闭仓库正式开工建设，经过5个月施工，建成了占地约1300平方、高15米、库容量6000吨的封闭石灰石仓库。仓库内装设管道喷淋装置，杜绝了扬尘污染。项目总投资246万元。
为降低环境风险，公司实施脱硝还原剂液氨改尿素项目，项目于2019年6月在经促局完成立项备案，2019年10月完成项目环评，2019年11月项目正式开工建设，预计于2020年下半年投产。
2019年，公司总发电量558215.68万KWh，供热量1775061吉焦，实现工业总产值18.28亿元。
5号、6号机组投产以来，主要生产规模和生产工艺流程未发生重大变化，截止到2019年底，有在职员工882人。公司一直致力于建设资源节约型、环境友好型企业，实现企业可持续发展。
㈡ 编制说明
1、本报告的报告时限为2019年1月1日至2019年12月31日全年的环境保护情况。
2、本次报告公告日期：2020年3月。
3、发布形式：皖能股份公司网站。
安徽省皖能股份有限公司网址： http://www.wenergy.cn/
编制部门：皖能合肥发电有限公司安全监督部
联系电话：0551-62232140  0551-65553757
4、本公司承诺本环境报告内容真实有效。

三、环境管理状况
㈠ 企业管理结构及措施
1、 [image: ]企业共设有18个部门。具体组织结构图见图。

2、环境管理体制和制度
公司设有安全监督部，负责企业内部环保管理、污染防治相关工作。公司建立了完善的环保管理组织机构，成立了以总经理为组长的环境保护领导小组，负责企业的环境保护工作的领导与管理；成立以副总经理为组长的环境保护技术监督网，公司各部门均设有环保监督员，形成了公司环保工作的三级管理体制。
我公司自觉履行保护环境的社会责任，项目建设前期依法执行了环境影响评价制度，建设过程中落实环境保护“三同时”制度，并通过了项目的竣工环保验收工作。
3、环保教育及培训情况
公司重视对全体员工的环保教育与环保培训工作。结合公司实际情况，制定了由公司、部门、班组环保培训计划，定期组织环保管理人员、技术人员、检修人员学习国家相关环保法律法规、环保技术规范文件及内部环境管理文件，开展环保专业技术培训和应急演练。治污设施操作人员定期进行培训并持证上岗。公司认真学习全国生态环境保护大会精神，努力推动生态文明建设，树立绿水青山就是金山银山的发展理念。积极派员参加各级环保行政主管部门组织的固体废物管理培训、碳排放核查掊训、重点排污单位自动监控设备运行管理业务培训等环保管理培训。
㈡ 环境信息公开及交流情况 
1、环境信息公开方式
皖能股份公司建有互联网网站，公司的年度环境报告及相关环境信息及时在网站上公开发布，公司已加入合肥市环保局的重点企业信息公开平台，及时向社会公告公司的环境信息。
2、与利益相关者进行环境信息交流情况
为创建环境友好型企业，公司管理层经常以座谈、邀请来公司考察、外出取经、上门征求意见、电话征询等各种方式同业务单位、客户、行业主管部门、同行业先进企业、环保科研单位、环保行政主管部门进行环境保护信息咨询和交流，多方听取收集意见，不断提高和改善企业的环境保护管理水平。
3 、企业与社会合作开展环保活动的情况
为了加强宣传沟通，让周边群众更多了解企业生产情况，公司接待来自合肥四十五中学的师生团体人员，亲临现场实地参观企业，了解公司生产工艺流程和环保设施运行情况，增进了理解促进了交流，取得了良好的社会效益。
4、企业对内对外提供的环保教育项目情况
我公司作为电力企业生产教育基地，为合肥工业大学、安徽电气工程学院高校提供了环保教育培训平台，为环保监测部门提供环保监测平台，公司的脱硫项目部与山东大学进行了环保技术研发合作。
5、公众对企业环境信息公开的评价
在同客户、同行业先进企业、行业主管部门、环保行政管理部门等进行环境保护信息咨询和交流的过程中，我们得到了很多的启发和收益，同时我们虚心学习不断提升完善自我的态度也受到了广大客户及利益相关单位的赞扬。
㈢ 相关法律法规执行情况
1、最近3年生产经营发生重大污染事故及存在的环境违法行为情况（包括受到环境行政处罚或者处理情况）
公司建立健全多项企业内部环保管理制度，严格执行落实，虚心接受各级环保管理部门的监督、指导、帮助，自机组投产以来至今未发生环境污染事故，未受到环保行政管理部门的处罚。
2、环境检测及评价
2019年公司自觉配合市、区环保部门委托的监督性监测工作，各类污染物达标排放。按照企业环保信息公开原则，公司定期均委托有资质监测单位（合肥谱尼测试科技有限公司）进行废水、废气、无组织排放、厂界噪声等项目检测，全年污染物检测结果均达标。
3、企业生产工艺、设备、产品与国家产业政策的符合情况。
3.1生产工艺流程图
[image: #6机流程图]
3.2 主要生产工艺
公司为燃煤火力发电厂，采用原煤为燃料，以水为介质，通过锅炉燃烧，将水加热为蒸汽，蒸汽进入汽轮机带动发电机发电，发电后的蒸汽同时向周边地区进行供热。煤粉燃烧后，烟气通过脱硝系统、除灰系统、脱硫系统去除烟气中氮氧化物、烟尘和二氧化硫。产生的粉煤灰渣和石膏等固废全部立足于综合利用。
3.3 废气治理
公司为燃煤火力发电厂，锅炉燃烧后的废气的主要污染物为氮氧化物、烟尘、二氧化硫，公司在大气污染治理中采用了先进的环保工艺，配套建设脱硫系统、脱硝系统、除尘系统，同步安装烟气连续监测装置（CEMS），并实现与省市环保部门联网。
公司脱硝系统采用低氮燃烧技术，从燃烧源头控制氮氧化物产生，同时在烟道安装了烟气脱硝装置，采用选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺，满足不断升级的环保排放要求。锅炉配套建设高效除尘器，其中#5机组配备高效静电除尘器，#6机组配备电袋除尘器，机组超低排放改造后，脱硫系统出口均新增加一套湿式电除尘器，进一步提高了除尘效率。烟气脱硫系统，采用石灰石－石膏湿法脱硫方式，利用石灰石浆液作为脱硫剂，在吸收塔与烟气中的二氧化硫充分反应，最后烟气通过高240m的烟囱排放。
[image: QQ截图未命名]废气处理装置见脱硝工艺流程图、脱硫工艺流程图
[image: 脱硫工艺图]

经环境监测单位监测，我公司烟气排放浓度达到《火电厂大气排放标准》（GB13223-2011）和超低排放的限值要求，废气排放达标。

全年烟气排放监测情况表


	企业名称
	数据类型
	监测站点
	污染物名称
	年份
	季度
	监测时间
	监测值（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）
	执行标准
	 是否达标
	超标倍数

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第一季度
	2019/3/22
	4.6
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第一季度
	2019/3/22
	12.8
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第一季度
	2019/3/22
	36.7
	100
	6B13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第二季度
	2019/6/27
	5.4
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第二季度
	2019/6/27
	12.0 
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第二季度
	2019/6/27
	30.0 
	100
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第二季度
	2019/5/6
	3.5
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第二季度
	2019/5/6
	16.0 
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第二季度
	2019/5/6
	40.2
	100
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	3.8
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	22
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	28.2
	100
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	4.3
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	23.2
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第三季度
	2019/7/23
	30.2
	100
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第四季度
	2019/10/21
	3.7
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第四季度
	2019/10/21
	22.7
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#5机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第四季度
	2019/10/21
	33.3
	100
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	烟尘
	2019
	第四季度
	2019/12/2
	8.8
	30
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	二氧化硫
	2019
	第四季度
	2019/12/2
	12.0 
	200
	GB13223-2011
	是
	-

	院能合把发电有限公司
	大气环境
	#6机组废气排放口
	氮氧化物
	2019
	第四季度
	2019/12/2
	26.0 
	100
	GB13223-2011
	是
	-





3.4废水处理
我公司合理利用水资源，配套建设了工业废水处理站、生活污水处理站、含煤废水处理装置、雨水排水系统等设施，各类废水先分散收集处理，最后再集中处理，处理后的废水全部进入复用水池，用于煤场喷洒、冲渣和绿化等，从而提高废水的重复利用率。
公司在废水回收利用中,在合肥市开创中水利用先例，利用合肥市蔡田铺污水处理厂处理后的中水作为机组的循环水补充水，节约优质水资源同时，实现了“一水多用，循环利用”目标。
2018年-2019年公司加强废水治理工作，成立废水治理领导小组，积极推进废水治理工作。公司先后实施完成了冲洗水沉淀池项目，实现冲洗水完全回用；工业废水、生活污水设施集中整治项目，提高废水处理能力；2018年底，公司废水改造重点工程废水综合治理项目正式开工建设，该项目分为生活污水处理再利用项目和循环水治理项目，项目总投资达710万元，2019年5月项目投入运行，新增处理能力达每小时290吨。废水综合治理项目完成后，对改善循环水水质发挥了重要作用，具有明显的社会和环境效益。
3.5噪声处理
工程建设时优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，针对不同噪声源, 通过采取隔声、消声、减振、绿化等各项降噪措施，从源头控制噪声污染。
为减少噪声排放，公司在南厂界处安装了长度为440米、高度为14米的隔声墙，并在全省率先安装了冷水塔消声器。有效降低了噪声对周边环境的影响。

	报告
时间
	测点
	监测点
位置
	监测结果dB(A)
	控制标准
dB(A)
	是否
达标

	
	编号
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	2019年1季度
	1
	东厂界1米
	55.4
	44.2
	65
	55
	是
	是

	
	2
	南厂界1米
	55.6
	42.3
	65
	55
	是
	是

	
	3
	西厂界1米
	55.8
	43.0
	65
	55
	是
	是

	
	4
	北厂界1米
	52.1
	44.5
	65
	55
	是
	是

	2019年2季度
	1
	东厂界1米
	52.4
	42.9
	65
	55
	是
	是

	
	2
	南厂界1米
	55.4
	43.5
	65
	55
	是
	是

	
	3
	西厂界1米
	57.6
	44.0
	65
	55
	是
	是

	
	4
	北厂界1米
	52.0
	42.5
	65
	55
	是
	是

	2019年3季度
	1
	东厂界1米
	55.7
	48.6
	65
	55
	是
	是

	
	2
	南厂界1米
	56.9
	50.0
	65
	55
	是
	是

	
	3
	西厂界1米
	58.3
	50.8
	65
	55
	是
	是

	
	4
	北厂界1米
	54.5
	48.0
	65
	55
	是
	是

	2019年4季度
	1
	东厂界1米
	54.9
	48.2
	65
	55
	是
	是

	
	2
	南厂界1米
	53.0
	47.3
	65
	55
	是
	是

	
	3
	西厂界1米
	53.3
	47.2
	65
	55
	是
	是

	
	4
	北厂界1米
	54.9
	42.4
	65
	55
	是
	是

	监测
单位
	合肥谱尼测试科技有限公司

	备 注
	厂界噪声控制标准为《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ标准。


3.6固废处理
机组采取灰渣分除、干灰粗细分排系统，设置3座干灰库，并投资建设了5万立方的钢灰库，灰渣实现全部综合利用。灰渣系统为全封闭设置，从灰渣的产生、输送、装卸、运输全部为封闭操作，避免对环境造成影响。
我公司原煤储放场所占地约4公顷，我公司对原来半封闭煤棚进行了改造，建成了跨度127米，高度41.6米，长度351米的当时中国跨度最大的全封闭干煤棚，从源头控制了煤尘污染。
 公司的固体废物分为一般固体废物和危险废物。
2019年度固体废物处理处置情况一览表
	固废类型
	产生固体废物的设施或工序
	固体废物名称
	处理处置/综合利用方式

	一般固废
	锅炉
	粉煤灰
	外售做水泥原料

	
	锅炉
	炉渣
	外售做建材原料

	
	脱硫系统
	石膏
	外售做建材原料

	危险废物
	设备检修
	废矿物油
	委托有资质单位处置

	
	脱硝系统
	废旧催化剂
	委托有资质单位处置

	
	电气设备检修
	废铅酸蓄电池
	委托有资质单位处置


为减少固体废物的产生、规范固体废物的管理、控制固体废物对环境造成的影响，公司对生产经营过程中工业固体废物的分类收集、储存、运输、处理处置与综合利用做出了明确规定，并强化监管，严格落实。公司对危险废物进行了规范化管理，制定危险废物管理制度，制作危废管理展板，专人负责危险废物的收集与管理，建立了危险废物管理台帐，与有资质单位签订危险废物委托处置合同，严格按照危废管理要求进行危险废物的转移，严格执行危废转运联单制度。
4、环境突发事件应急预案及应急处理措施
4.1应急预案
[bookmark: _Hlk35459464][bookmark: _Hlk35459597][bookmark: _Hlk35459667]公司于2011年11月制订了《突发环境事件应急预案》，成立了应急救援领导小组，编制了突发环境事件的应急处理程序和措施。2016年6月按照国家环保部有关《突发环境事件应急预案》管理规定，公司委托环保专业公司对应急预案进行了重新修订，经评审后报送市环保局备案。2019年，根据应急预案3年修订的管理原则，开展了新一轮《突发环境事件应急预案》编制，针对公司环境风险现状和新的应急预案编制要求，于2019年5月完成预案编制，经专家评审及修订后， 2019年6月《皖能合肥发电有限公司突发环境事件应急预案》在环保部门完成备案。
为加强公司应急救援体系建设，检验应急救援预案的可行性，提高应急指挥、应急救援、应急配合的反应能力，确保重大事故发生后能得到迅速有效地控制。公司每年均开展突发环境事件应急演练。
2019年液氨泄漏事故应急演练方案（见附件）
4.2危化品管理
危化品有专门的贮存场地，设有围堰，并设置了应急收集池，同时按照应急预案要求，储备有相关应急物资和装备，做到专门保管，保证应急物资数量和质量。成立了公司应急救援组织机构，并以总经理令的形式发放到各生产部门，努力做到警钟长鸣，有备无患。
4.3应急处理措施
4.3.1迅速切断、阻隔污染源；
4.3.2迅速了解污染情况；
4.3.3针对特征污染物质，采取有效措施使之吸收、稀释、降低环境中污染物质的浓度；
4.3.4严防中毒事件的发生或扩大，做好对中毒人员的救治工作；
4.3.5配合有关监测部门迅速布点监测，获取监测数据；
4.3.6根据监测数据和其他有关数据及时调整应急对策。
4.4应急预案落实情况
为加强公司应急救援体系建设，检验应急救援预案的可行性，提高应急指挥、应急救援、应急配合的反应能力， 2019年5月16日公司组织开展了重大危险源液氨泄漏应急演练。安全监督部、消防保卫部、发电运行部、汽机分场等相关部门参加了演练，庐阳区应急管理局、杏花街道派人观摩指导。

四、环保目标指标及绩效
㈠ 2019年公司环保任务目标
1、加强环保设施运行管理，保证各项污染物达标排放。
2、完成2019年度各项环境统计、申报、企业环境信息公开报告等工作；
3、完成2018年度企业信用评价工作的申报；
4、完成排污许可证的执行报告的编制和上报。
5、加强环保管理，迎接各级环保部门的监测、检查。
6、完成年度危废管理计划编制和备案工作，完成各项危险废物的处置工作。
7、完成突发环境事件的应急演练工作；
8、健全完善公司各项环境保护管理制度。宣传贯彻执行各项环境保护法律法规。
9、开展环保污染治理工作，提高环保管理水平。
㈡ 2019年主要环境保护目标任务完成情况
1、认真加强环保设施监管，环保设施与生产设施同步运行，全年各项污染物实现达标排放。
2、按照环保管理部门的要求，完成了2019年度的各项环境信息统计、环保税申报缴纳、企业环境信息公开等各项工作。
3、完成公司2020年自行监测方案和2019年度自行监测总结报告的编制和上报，按规定开展每季度企业自行监测工作，完成环保数据和企业信息的网上公开工作。
4、根据国家环保部颁布的《排污许可证管理暂行规定》，公司完成排污许可证的季度和年度执行报告的编制和上报。
5、加强环保管理，迎接了省、市和区各级环保部门的监督和检查。
6、按照省、市环保部门的要求，积极组织专业人员开展2018年度企业信用评价工作的申报工作，经过各级评审，我公司被安徽省生态环境厅评为2018年度环保诚信企业。
7、完成了2019年突发环境事件液氨泄漏的应急演练；
8、2019年公司对《突发环境事件应急预案》重新修订，并于6月份在环保部门备案。
9、2019年配合市环境监测站等相关环保监测单位完成了监督性监测工作，各项污染物均达标排放。
10、2019年修改完善环境保护监督管理制度。并积极宣传、贯彻、执行国家各项环境保护法律法规。
11、公司按照危险废物管理规定，编制完成2019年危险废物管理计划，并在环保部门备案。根据检修计划，2019年完成5号炉下层催化剂更换工作，产生的废旧催化剂委托有资质单位安徽思凯瑞环保科技有限公司进行处置；委托合肥市安达新能源有限公司完成了我公司的废油处置工作；委托安徽钰景再生资源科技有限公司完成了废铅酸蓄电池的处置工作，严格按规范完成了全年危险废物处置工作。
12、2019年认真开展环保污染治理工作，5月份完成了废水综合治理项目；11月完成了石灰石封闭堆场建设，减少了粉尘污染；为降低公司环境风险、积极筹备及开工建设液氨改尿素项目，项目计划2020年投产，提高公司整体环保水平。
㈢2019年环境绩效见下表
2019年污染物排放及减排情况表
	2019年
	烟尘排放浓度 (mg/m3）
	烟尘减排量
(吨）
	SO2排放浓度
(mg/m3）
	SO2减排量
(吨）
	NOX排放浓度
(mg/m3）
	NOX减排量(吨）

	#5机组
	3.30
	322221
	20.21 
	11268
	33.37 
	2139

	#6机组
	2.86 
	291669
	20.19 
	9160
	34.38 
	1220

	合计
	3.08
	613890
	20.20 
	20428
	33.88 
	3359



五、能源消耗及节能情况
㈠ 主要原材料、能源消耗情况
1、2019年主要原材料消耗情况
我公司生产产品主要消耗的原材料为石灰石及液氨，主要原材料消耗情况见下表。      
2019年主要原材料消耗统计表
	序号
	原材料名称
	单 位
	数 量
	来 源

	1
	石灰石
	吨/年
	37204
	外购

	2
	液氨
	吨/年
	1739.3
	外购


2、2019年主要资源、能源消耗情况
我公司生产过程是能源转换过程，主要消耗的资源、能源为原煤、原水等。2019年的消耗情况见下表。
2019年主要能源消耗统计表
	序号
	能源名称
	单 位
	数 量
	来 源

	1
	原煤
	万吨/年
	240.6885
	外购

	2
	原水
	万吨/年
	902
	地表水

	3
	石灰石
	吨/年
	37204
	外购

	4
	液氨
	吨/年
	1739.3
	外购


㈡ 温室气体排放情况
2019年公司使用燃煤锅炉全年消耗原煤量240.6885万吨，按照发电企业温室气体核算方法，全年所产生的温室气体：二氧化碳6014599.11吨，具体排放情况见下表。
2019年温室气体排放情况表
	原煤消耗量（t/a）
	温室气体名称
	产生量（t/a）
	备注

	2406885
	二氧化碳
	6014599.11
	根据《中国发电企业温室气体核算方法与报告指南》核算


㈢ 企业环保活动及环境、经济效益
1、2019年公司根据环保部《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》购买环境污染责任险，及时足额上交了环境污染责任险保费。
2、2019年按时足额缴纳了环保税。
3、2019年参加了安徽省环保厅组织的“环保诚信企业考核评选”活动，我公司评定为环保诚信企业。
4、根据市经信委要求，2019年开展了重点工业企业节能绿色诊断工作，提高公司绿色发展水平。
5、2019年5月，公司顺利通过能源管理体系认证，取得能源管理体系认证证书。

六、降低环境负荷的措施与绩效
㈠ 产品节能降耗
1、节能措施
（1）对全年的主要生产节能指标进行分解，定期召开节能分析会，总结节能工作任务完成情况，分析和解决运行中发现的问题，找出影响指标的设备及运行调整的问题所在，制定下一阶段工作重点，监督检查措施落实情况，确保完成年度节能经济指标。 
（2）深入开展全国火电同类型机组能效水平对标活动，对照竞赛标准，针对薄弱项目督促提高。开展设备节能技术改造，利用机组调停检修时机，完成了机组内漏阀门集中整治工作、压缩空气系统消漏工作、持续进行真空系统找漏、消漏，定期开展真空严密性试验、根据环境温度和机组负荷，调整优化真空泵和循泵运行方式，降低厂用电率。
2、节水措施
为贯彻落实国务院关于实行最严格水资源管理制度的精神，全面做好节水管理工作，公司建立用水管理组织体系，成立用水管理领导小组和用水管理办公室，制定《节约用水管理细则》、《非生产用水、用电、用汽管理办法》等管理制度，制定取水台账，每月对生产、生活用水情况进行分析，定期检查各部门的用水设施，监督节水措施执行情况,及时消除用水设备缺陷。细化节水过程控制指标，加强用水、用汽的计量管理，针对用水工作中存在的问题，制定改进措施，并组织实施完成。通过对水资源使用的全过程管理，有效节约全厂原水使用量。
㈡ 产品生产总量或商品销售总量
2019年全年发电量为558215.68万kwh。

七、报告寄语
[bookmark: _GoBack]2019年，我公司继续贯彻落实习近平生态文明思想，持之以恒抓好生态文明建设和生态环境保护，落实主体责任，加大环保工作和投入力度，扎实有效地推进环保治理工作。切实增强生态环境保护工作的责任感、使命感，坚定不移的走生态优先，绿色发展道路。我们希望通过本报告能提请社会各界对本公司予以认知和关注，同时也虚心接受社会各界的监督和帮助。  

皖能合肥发电有限公司液氨储存区液氨泄漏应急演练方案（见附件）

附件：
皖能合肥发电有限公司
液氨储存区液氨泄漏应急演练方案
一、演练地点
5、6号机液氨储存区
二、演练时间
2019年5月16日10:00
三、演练目的
1、评估电厂应急准备状态和应急响应能力，发现并及时修改应急预案、执行程序、演练中的缺陷和不足，减少或避免以后发生类似事故后，由于救援不及时、救援混乱而造成严重后果。
2、检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求。同时，作为一种培训手段，通过调整演练难度，进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。
3、提高全员安全意识。
四、演练要求
1、成立演练指挥导演机构，指挥部设在5、6号机集控室。
2、高度重视，精心组织，周密安排，保证效果。
3、整个演练由各参演小组按应急预案规定的职责相互协同完成。
4、演练前参演人员要熟悉本方案、演练地点、现场布局和演练及逃生通道。各参演小组排第一位成员为该小组组长，根据实际情况负责制订本小组实施方案，演练时负责本小组的现场指挥和向现场指挥部汇报本小组情况。
5、演练器材和用具充分且可靠。
6、设立演练专用通讯通道。
7、应急演练过程中出现紧急情况，立即中断演练。
8、应急演练期间，确保机组正常运行和相关检修工作，确保人身、设备安全。
9、演练结束后，各参演小组要进行小结，演练指挥部组织进行全面总结评估，并对应急预案进行及时修订。
10、各相关部门安全员做好本小组演练、小结及总结评估记录。
五、演练指挥机构
（一）领导小组
组  长：唐连军
副组长：张学东、王家杰
成  员：李其勇、宋 强、齐海、许晓军、周先国、王立强、候勇、李坤、侯 俊等。
（二）现场指挥
总指挥：唐连军
副总指挥：张学东
演练导演：宋强
（三）参演小组
1、运行组
职责：负责演练前期指挥、报警、事故报告和前期事故处置，事故设备隔离操作、现场空气中氨浓度检测、保证消防水压力、协助现场封锁和疏散工作。（负责提供三对对讲机，演习对讲机频道为#3）
成员：宋 强、侯  勇、王立强、卓  悦、郑毅、李洪峰、吴建国、马长水、演习值长、单元长、巡检、相关化学人员、受伤人员
2、保卫、消防组
职责：负责交通管制、现场隔离、人员疏散、抢救伤员、中和稀释泄漏介质。
成员：周先国、吴卫东、金榕、保安及消防维保。
3、检修及通讯组
职责：协助运行人员应急救护和现场逃生；对故障设备的紧急处理，关闭泄漏源、保障专用通讯通道（三对对讲机）。
成员：王家杰、李其勇、欧洋、周峰、朱良军
4、后勤医疗组
职责：置备应急救护车辆，负责现场紧急救护和人员救治。
成员：祁贤雯、姜爱芝
5、安全保障及事故调查组
职责：负责现场场记，负责计时，应急响应预案启动后，负责联系各应急演练小组进入现场参与应急演练。（负责布置指挥所现场）
成员：张学东、彭旭东、郑  凯、王业平、汪  伟、吴建国、刘杰
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]6、新闻发布和宣传报道组
职责：负责事故新闻的统一发布，应急演练现场的摄影报道。
成员：杨之胜、郭  艳、张啟安
六、演练预案
（一）现场情况
液氨储存区位于5、6号机组主厂房北侧，设有两个70m3液氨储罐，一间配电室，属防火重点部位。现场配有4kg干粉灭火器共四组，氨储罐上装有自动喷淋装置，氨区环形通道南北两侧各配置了一个消防器材箱（水带一卷、直流水枪一支），环形通道四周布置有五个室外消火栓和三台消防炮。
（二）险情假想
液氨区设备运行，一名运行巡检人员正在液氨储罐区进行日常检查，由于A液氨储罐出口气动阀进口法兰胶皮垫老化，突然发生泄漏，泄漏后的液氨迅速气化并扩散。现场空气中氨浓度超标，巡检人员用对讲机与单元长刚汇报两句，声音突然中断，人慢慢倒地。
（三）演练程序
	时间
	项目
	演练内容

	10:00
	准备
	主持人：
为了加强我公司应急救援体系建设，检验安全事故应急救援预案的可行性，提高公司应急指挥、应急救援、应急配合的快速反应能力，确保重大事故发生后能得到迅速有效地控制。今天，皖能合肥发电有限公司组织进行液氨泄漏事故应急救援演练。
本次演练由皖合公司副总经理唐连军同志担任总指挥，全面负责、协调各演习应急抢险小组工作：本次演习下设运行组，保卫消防组，检修通讯组，后勤医疗组、安全保障及事故调查组，新闻发布及宣传报道组等。现场指挥由发电部主任宋强同志负责

	10:05
	准备
	主持人：本次演练模拟为：公司氨区A液氨储罐出口气动阀进口法兰胶皮垫老化，突然发生液氨泄漏。
现在请本次演练总指挥唐连军宣布演练开始。

	10:10
	开始
	演习总指挥唐连军宣布应急演练开始

	10:15
	泄漏发生
	假设氨区运行中的A液氨储罐液氨出口气动阀进口法兰间胶皮垫老化，突然发生液氨泄漏。
（模拟响应效果人员朱良军（汽机检修）用烟雾弹模拟罐底阀门泄漏冒出白烟）

	
	
	一名巡检岗位人员胡智泉（假人）巡检氨区时，发现氨区液氨储罐处冒出白烟，试图冲出氨区时，用对讲机刚汇报两声，被泄漏出来的氨气熏倒在地。

	10:16
	发现与报 警
	集控主值卫国在操作员站上发现液氨储罐A泄漏检测浓度高报警（发电部模拟），泄漏量达25ppm，消防喷淋气动阀已动作打开。（氨区存储有18吨的A液氨储罐发生泄漏，泄漏具体部位不详，巡检岗位人员胡智泉还在里面，情况不详）。立即汇报单元长、值长。单元长立即派出一名运行人员迅速赶往现场。

	
	
	运行人员用对讲机持续对氨区巡检人员胡智泉喊话，并通过对讲机要求另一名外出的巡检人员尽快到达氨区查看情况。

	
	
	这时巡检人员汇报：氨罐有泄漏形成的烟雾向周围弥漫，并有非常强烈的刺激性气味，正在向空中升腾,消防喷淋已动作喷水。

	
	
	值长立即把情况电话报告给总指挥后，马上通知氨区周围燃运、热水站、粉煤灰公司、顺达公司等岗位操作人员做好个人防护和停运设备准备工作，做好撤离现场的准备。通知发电部、技术部、安监部。

	10:17
	接警
	发电部接到报警后，立即赶到现场，并向安全监督部主任汇报，同时向公司唐总报告：氨区液氨发生泄漏，具体部位不详，一名巡检还在里面，请示立即启动Ⅰ级应急响应预案。

	10：18
	启动预案
	总指挥宣布立即启动Ⅰ级应急响应并由安全监督部向各救援组下达紧急救援命令。(启动Ⅰ级预案)
值长通过集控室消防控制盘向厂区播放事故广播和安全疏散指令。
单元长联系化学运行人员立即检查高压消防泵启动运行情况，保证抢险用消防水的稳定供应。其他人员保证机组安全运行。

	
	
	公司应急救援运行组、保卫、消防组、检修及通讯组、后勤医疗组等救援小组接到指令，正火速赶赴事故现场。两名巡检人员立即戴好空气正压呼吸器、穿好防护服进入现场，搜索中毒人员，发现他已中毒躺在地上，迅速将其移至上风口脱离现场。并与赶到的副值一起对其进行心肺复苏抢救，等候救援车辆的到来。

	10:23
	各抢险队员到达现场现场
	保卫、消防组组织警力在现场设立半径为500米的警戒区，对事故现场及周边地区道路进行警戒、控制和治安管理，确定应急状态下全部疏散、转移和安置的方式、范围、路线、程序。
同时用消防车迅速作好对泄漏点区域进行雾状消防水喷淋的所有准备，对泄漏点进行雾状喷水，用强水流稀释液氨并抑制氨气的流向。

	
	
	应急检修组在消防员配合下，穿防化服、戴呼吸器，使用防爆工具，在消防水的掩护下，强行关闭泄漏源前阀门。
（1）两名抢险队员进入现场搜寻其他伤员。
（2）派两名抢险队员进入泄漏现场，查看泄漏部位。再安排两名抢险人员在门口做好接应工作。

	
	
	领导小组：把公司发生的情况报告给安全、公安、消防等政府部门，使政府部门能够及时了解事故发生情况，并派救援力量协助。
安监部向上级主管单位报告：
1)“119吗，皖能合肥发电有限公司发生液氨泄漏事故，请求支援。”
2)“区应急管理局应急指挥中心主任汪滔(15156013166)，现在报告事故，几分钟前，皖能合肥发电有限公司发生液氨泄漏事故，目前已有一人可能中毒，报告完毕。”
3)“杏花村街道党工委委员、副主任刘颖(18019968212)，我是皖能合肥发电有限公司的，刚才我公司发生液氨泄漏事故，请做好你们村撤离和疏散准备工作。”

	
	
	后勤医疗组：
   接警后人员和救护车辆立即赶到现场，开辟人员救治绿色通道，设立现场临时救护站，进行人员紧急救护。

	10:28
	应急检修组情况汇报
	穿防化服的一名抢险队员柏鹏飞向现场总指挥汇报：报告，泄漏部位已查清，“A液氨储罐出口气动阀进口法兰间的垫片老化导致液氨泄漏”。现已将出口隔离总阀关闭，泄漏源已切断，泄漏得到控制，关闭烟雾弹。

	10:50
	情况汇报
	监测人员（发电部、安监部环保人员）向指挥部报告：
报告，经监测，泄漏现场周围氨气浓度已下降，氨区周围水质良好，没有受到事故污染。（监测人员在我公司雨水排放口取水做检测）

	10:55
	事态得到完全控制
	经过应急检修组紧急抢修，泄漏部位修复，抢险队员撤离出泄漏区。

	11：00
	向指挥部汇报情况
	应急检修组抢修人员柏鹏飞向指挥部报告抢修情况:
泄漏部位已修复完毕，抢修人员已撤出氨区岗位。 

	11:05
	现场恢复
	指挥部命令：
（1）保卫组继续对液氨贮罐周围喷水；
（2）运行组负责对现场进行清理，确保喷淋污水全部排至废水系统进行无害化处理。
（3）对应急抢险人员及设施进行洗除。
（4）宣布警报已解除。发电部通过广播通知各单位恢复正常生产与生活秩序。

	11:05
	环境监测结果汇报
	环境监测(运行人员)向指挥部报告：“报告，经监测，泄漏区周围及下风向氨气浓度已接近正常标准，周围水质符合环保要求。”

	11:07
	汇报
	安全保障及事故调查组向指挥部汇报：
经过对现场排查，氨区内现有设备、管路、阀门未再发现泄漏部位和隐患，可以投入使用。

	11:10
	汇报
	保卫组组长向指挥部汇报：
报告，现场救援人数已清点完毕，除医疗救护组一名司机和三名护送人员护送伤员去抢救医院外，其他抢险人员均在现场。

	11:15
	向总指挥汇报情况
	现场指挥长向领导小组组长唐总汇报：
（1）人数清点完毕，除医疗救护组一名司机和三名护送人员护送伤员去医院抢救外，其他抢险人员均在现场。
（2）现场环境、水质已符合环保卫生标准。 

	11:20
	应急结束
	领导小组组长副总经理唐连军宣布“演习指令”：Ⅰ级应急响应结束。




2019年度液氨储存区液氨泄漏应急演练总结
演练部门： 庐阳区应急管理局、皖合公司            演练日期：2019年 5月16 日
	演练内容
	液氨泄漏

	演练目的
	评估各单位应急准备状态和应急响应能力

	演练人员
	陆健、董雨、胡智泉、孟庆军、何艳、朱良军、张宏、柏鹏飞、周峰、田开明、吴卫东、金榕、姜爱芝

	演练监护人
	王家杰、李其勇、彭旭东、齐海、周先国、王立强、周斌、郑凯、吴建国、王业平、汪伟、王慧、郭艳、杨之胜、尚乃林

	演练评估人
	唐连军、张学东

	演练主持人
	宋 强

	开始时间
	2019年5月16日10 时
	结束时间
	2019年5月16日11时20分

	演练条件
或运行方式
	氨区A氨罐底部出口气动阀法兰结合处胶垫老化，发生泄漏。

	演练过程、操作步骤、
及评分
	演练处理步骤
	标准分
	扣分及扣分原因

	
	1、运行人员对氨区巡检，发现泄漏汇报值长。
	3
	

	
	2、值长接到巡检人员汇报后，及时向部门主任汇报氨区泄漏。
	3
	

	
	3、部门主任汇报安监部门和公司生产副总。
	3
	

	
	4、公司生产副总宣布启动应急预案。
	3
	

	
	5、应急救援运行组、保卫消防组、检修及通讯组、后勤医疗组等救援小组接到指令，火速赶赴事故现场进行处置。
	45
	消防车熄火两次（-2分）；监督人员，人员救治位置在下风口（-2分）；运行人员对晕倒人员进行救治，只配戴正压呼吸器未戴安全帽（-2分）；进入氨区泄漏点运行人员、检修人员只穿防酸碱服，不是防化服（-2分）；火灾中控系统语音广播系统覆盖面不全（-2分）；心肺复苏过程不规范，需培训（-1分）。

	
	6、应急检修组紧急抢修，泄漏部位隔离修复。
	13
	

	
	7、应急检修组处理后情况汇报。
	10
	

	
	8、环境监测结果汇报。
	5
	

	
	9、向总指挥汇报情况。
	5
	

	
	10、演练总结。
	10
	

	
	合计
	100
	

	
	演习得分
	89
	

	演练结果评估（包括暴露问题、整改措施）
	存在问题 
1、在演习事故抢救过程中监督人员及救护人员站位错误（在下风口）。
2、消防救护车中途熄火两次。。
3、检修处置人员，运行救治人员未穿防化服，只穿防酸碱服。
4、运行救护人员佩戴正压呼吸器时安全帽不应该不戴。
5、集控室火灾中控系统语音广播系统覆盖面不全。
6、心肺复苏过程不规范，需培训。
7、对讲机通讯距离短，需更换升级。
整改措施 
1、 强化安全生产知识培训，增强员工的安全意识。 
2、 增加演练频次或无计划性的演练，从而达到实战的目的。 
3、 增加安全生产投入，保障安全防护设施到位。

	演练过程
照片
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